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DESCRIPCIÓN 

Es un producto elaborado con solventes que se 

diferencian principalmente por su tiempo de 

evaporación y su poder de disolución; es un producto 

con capacidad para adelgazar la parte no volátil de la 

pintura. Los insumos químicos que se emplean en su 

elaboración NO son fiscalizados ni Controlados; por 

consiguiente, los insumos empleados NO figuran en la 

Lista de Bienes Fiscalizados publicados por SUNAT 

conforme al D.S. Nº 024-2013 EF. 

COMPOSICIÓN 

 Hidrocarburos Alifáticos, Glicoles, Esteres Y 

Alcoholes. 

 

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN 

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento por 

6 meses, si se almacenan bajo techo en lugares 

frescos y secos, después de su uso manténgase bien 

cerrado y fuera del alcance de los niños. 

Este producto tiene tendencias a evaporarse por ser 

envasado en galonera de plástico además de contener 

insumos altamente volátiles. 

USOS Y APLICACIONES 

Disolvente para todo tipo de pinturas alquídicas, de 

secado rápido. 

Recomendado para diluir Base al Aceite, Laca 

Piroxilina Premium, Esmaltes, Lacas Selladoras, etc. 

MODO DE EMPLEO 

Respete siempre los porcentajes de dilución 

indicados en las hojas técnicas para obtener un 

buen acabado en los aplicados, el empleo 

inadecuado originará diversos problemas de 

aplicado (nivelado, descuelgue, secado etc.). 

IMFLAMABILIDAD 

 Material inflamable a 34 °C. 

 

PRECAUCIONES 

Aplíquese en lugares ventilados, utilice los equipos 

de seguridad como: guantes, máscara, lentes, ropa 

adecuada.  

En caso de incendio, es necesario hacer uso de 

extintores de agua y polvo químico 

Debe evitarse la continua inhalación de los vapores 

emanados por el disolvente. Como todos los 

solventes orgánicos puede causar irritación a los 

ojos, a las mucosas y garganta. La exposición a altas 

concentraciones puede causar narcosis 

 

* El peso de los cilindros metálicos varían entre 18 

a 25 kg. Lo cual afecta el peso bruto de la 

presentación. 

 

PRESENTACIÓN PESO BRUTO  PESO NETO  

Cil. 55 Gl. (*) 180.79 Kg. 162.8 Kg. 

Galón de 3Lt 2.44 Kg. 2.28 Kg. 

Bot. de 1Lt 0.833 Kg. 0.783 Kg. 

Bot. de 1/2Lt 0.42 Kg. 0.394 Kg. 

Bot. de 1/4Lt 0.23 Kg. 0.198 Kg. 
. 

NOMBRE DEL PRODUCTO: 

THINNER ACRILICO REFORZADO VC-50 

HOJA TÉCNICA 

NOTA: LAS INSTRUCCIONES DE FORMA DE USO Y PRECAUCIONES ESTAN BASADOS EN NUESTROS CONOCIMIENTOS, 

EXPERIENCIA TÉCNICA Y NO SUPONEN COMPROMISO. ESTA INFORMACIÓN NO LIBERA A NUESTROS CLIENTES DE REALIZAR 

SUS PROPIOS ENSAYOS, QUEDA FUERA DE NUESTRO CONTROL Y ES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO. 

PROPIEDADES FISICAS 

PARAMETRO ESPECIFICACION 

APECTO Líquido 

COLOR Transparente 

DENSIDAD  0.782 ± 0.05 

SOLUBILIDAD EN EL 
AGUA 

Insoluble 

PESO POR GALON 3.875 
LT 

3.02 / Galón Aprox. 
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